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Capacidad calorí�ca                   900,000 BTU/H. (450,000 BTU/H por cada calefactor)

Flujo de aire                                    18,000 mt3/H (9,000 mt3/H por cada calefactor)

Alimentación eléctrica              Por planta de gasolina con capacidad de 7000 Watts.

Suministro de gas                       Con capacidad de trabajo de 6 h. a máxima capacidad, 

ESPECIFICACIONES

A- Checar niveles de gasolina y 
aceite de la planta de luz, niveles 
de gas LP en los tanques. 

con cuatro tanques de gas de 30 kg. cada uno 

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
ENCENDIDO DE CALEFACTORES.

B- Encender  la planta de 
alimentación eléctrica, tirando 
del cordón. Esperar un minuto 
a que se caliente el motor de la 
planta de luz y se estabilice su 
marcha. 

1- SWITCH EN POSICIÓN “ON”

3- AHOGADOR EN POSICIÓN
     DE ARRANQUE

4- TIRAR DEL CORDÓN DE   
    ARRANQUE

2- ABRIR LLAVE DE GASOLINA
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OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
ENCENDIDO DE CALEFACTORES.

C- Arranque de ventilador 1
por medio del botón pulsador 
verde identi�cado con el 
nombre VENTILADOR 1
esperar 30 seg. para que 
alcance las RPM y el amperaje 
especi�cados por el fabricante.
 

E- Encender el CALEFACTOR 1 
por medio del botón pulsador 
verde identi�cado con el 
nombre CALEFACTOR 1.

Si por las condiciones del acomo-
do de los túneles de invernadero 
se requiere calor de un sólo lado, 
encender sólo el calefactor de 
dicho lado.

Si por las condiciones de los 
túneles, de las plantas o la 
temperatura ambiente, se 
requiere que los calefactores 
trabajen a menos capacidad 
calórica, cada calefactor está 
provisto de una válvula, que al 
cerrarla reduce su capacidad a un 
60%. Recomendamos no mover 
los ajustes de los reguladores de 
gas para no afectar la seguridad y 
la e�ciencia de los calefactores.

F- Encender el CALEFACTOR 2 
por medio del botón pulsador 
verde identi�cado con el 
nombre CALEFACTOR 2.

D- Arranque de ventilador 2
por medio del botón pulsador 
verde identi�cado con el 
nombre VENTILADOR 2
esperar 30 seg. para que 
alcance las RPM y el amperaje 
especi�cados por el fabricante.
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G- Al �nal del pasillo se 
recomienda el apagado de los 
quemadores y dejar trabajando 
sólo el aire. Esto se logra con el 
botón pulsador de color rojo 
identi�cado con el nombre 
PARO CALEFACTOR 1 y PARO 
DE CALEFACTOR 2 y al retomar 
la marcha en el siguiente pasillo 
volver a encender los que-
madores, Pasos (E) y (F).

H- Al termino de la jornada 
de inyección de aire caliente al 
invernadero, o cuando sea 
necesario según las condi-
ciones, para apagar los calefac-
tores hay que seguir la secuen-
cia de apagado iniciando con el 
paro de los quemadores. Seguir 
las instrucciones de paro del 
Paso (G), dejando por un lapso 
de 5 minutos sólo los venti-
ladores para enfriar los 
ductos de salida de calor. 
Cerrar el paso de gas y pulsar el 
botón rojo de PARO TOTAL de 
los Calefactores. Por último, 
apagar la planta de luz.
1- SWITCH EN POSICIÓN “OFF”
2- CERRAR LLAVE DE GASOLINA
3- AHOGADOR EN POSICIÓN
     DE CERRADO
Guardar el Remolque en un 
lugar seguro, no expuesto a la 
manipulación imprudente o al 
daño que pudieran causar 
animales o condiciones de 
intemperie.

· Para efectos de traslado, se recomienda una velocidad máxima de 65 km/h en carretera.
· El operador deberá de asegurarse de conducir con precaución en caminos de tercería  y 
  evitar inclinaciones pronunciadas que provoquen la volcadura del remolque.

Precaución: Sólo personal capacitado puede operar este equipo.
                           La responsabilidad es de quién opera el equipo.
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